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§ attesa per questa prova & grande. Ci hanno promessa che ci faranno provare un

L giviello di tecnologla, Lo fornisce il Team Goldspeed Racing, legato 8 Schuurman B, il
rnarchio olandese affermatosi In questi anni nel mercato internazionale

dell'after-market dedicato al Suparmotard. Arriviamo In pista e vadiamo scaricare

la moto, da lontano. In un prime momento Amaniamo un po' delusi. Ma basta

che ¢l awviciniamo un po' di pili & gli ocehi iniziano a luccicare. Uomini di poca

fede! In effetti questa Yamaha & una specie di laboratorio viagglante sul

quale vengono montati  testati tutti gli accessori della linea Goldspeed

Racing Products: regolaziani infinite, materiali nobili, carbenio a profusione,

“ Nel Supermotard
Ia tecnologia avanza

a grandi passi
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Yamaha TI VBl

SRIDSITAFECNICA.

le ruare in fibra di carbonio utilizzate per questo test
sonp 2 7 razze e saranno disponibili entra l'estate
2005, Queile attualmente in commercio SO0 invece 3
5 razze e non prevedone |'ulilizzo off-road. Pesano
284 kg l'anteriore e 4,25 kg Ia posteriore, complete di
adattatori. La filosofia alla base delia scella di produrre
rugte in fibra di carbonio & la loro rivtilizzabilita,
Preparare un motore per ottenere un incrementa di
prestazion] & castoso, e su un menocilingrico, per un
aumento di ‘cavalieria” sensibile, bisogna intervenire
in maniera ahbastanza radicale. Inoitre, nel momento
frr cui &i decide di cambiare mota bisogna...
ricominciare da capo! L 'acquista di ruote in fibra di
carbonio rappresenta invece un investimento & lungo
{ermine: grazie &l kit di adallamento ad agni
modellg, le ruote possono esserg
“trapiantate * sufla nuova molo senza
particalari difficolta

che i cerchi della moto in prova erano ancora
un prototipo e differiscano da quelli
attualmente in commercio per il numero di
razze, sette anziché cinque. Questo peruna
magglore affidabilita e robustezza e per
consentirne 'uso anche in compatizioni dove
& previsto [l tratto fuoristrada. Le ruote in
vendita al pubblice, a cinque razze

{non omologate per fuoristrada), hanno pesi
di 2,84 kg all'anteriore e 4,26 kg al
pasteriore, complete degli
spaziatori/adattatori. E importante natare
che le ruote Goldspeed sono upiversall ed &
possibile adattarle alle diverse moto in
commercio con un semplice kit che si monta
in pochi minuti. Le misure attualmente
disponibili sono le classiche 3,50"x17" e
5,00"x1?", ma sono in preparazione anche i
cerchida'3,50"x16,5" e 5,50"¢17".

Tutto marchiato Goldspeed anche I'impianto
frenante anteriore. Studiato e sviluppata in
accordo con Moto-Master, I'impianto s avvale
di un disco In acciaio da 320 mm, 5 mm di
spessaore, flottante su 10 nottolin in accialo.
La pinza a quattro pistoncinl & ricavata dal
pieno ed & ottimizzata per lavorare con la
pompa freno standard. E equipaggiata con
pastiglie freno racing specifiche. E per ultimo
acco | pneumaticl Goldspeed/Maxxis, poca

conoscluti in Italla ma molto diffusi negli
Stati Uniti e nel Nord Europa. | responsabili
della Goldspeed ci hanno ricordato che si
tratta dei primi pneumatici nati e sviluppati
In configurazione motard. Per chi avesse
dubbi sulla bonta di queste coperture,
ricordiamo che Marcel van Drunen si &
aggiudicato con le Goldspeed/Maxxis il
Campionato Tedesco ed Europeo Supermotard
2004, La nostra moto montava una 165/56-
17" al posteriore e 120/76-17" all'anteriore.
Il listino Maxxis prevede comunque tutte le
misure canoniche “racing” nelle versioni
slick, intermedia e rain, con mescola hard
[scritta bianca), medium [scritta glalla) e
soft [scritta blu), mentre dal mese di marzo &
stata commercializzata anche Ia misura da
16,5" per I'anteriore. Curioso notare che la
versione intermedia & omologata (E4) anche
per I'uso stradale. Sono presenti inoltre in
catalogo le Street Sport, coperture stradali
derivate dalle unita racing.

IN PISTA

Finalmente si scen
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